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1. A géprendszer feladata, technológiai ismertetése:  

 
 
A fokhagyma tisztító vonal feladata a megfelelően kiszárított fokhagyma 

fejekből, tisztított fokhagyma gerezd előállítása. 

E-cél elérése érdekében a Chili-Trade Kft. a Varga Kreatív Mérnöki Iroda Kft. - 

vel közösen kidolgozta ennek technológiáját, mely az alábbiak szerint látja el 

feladatát: 

A megfelelően szárított és földtől mentes fokhagyma fejeket a roppantó 

berendezés adagolóegységébe öntjük, ahonnan az a roppantó, valamint tisztító 

térbe jut, ahol gerezdek formájában kerül egy felhordó szalagra. - A már 

eltávolított léhát a roppantó alá beépített szelelő egység fújja az ún. léha kihordó 

szalagra, melynek végén BIG-BAG zsákba kerül. A felhordó szalag további 

tisztítás céljából a gerezdeket egy pörgető, léhaszegényítő egységbe viszi, ahol a 

léhán kívül a hagyma mellékgyökérzete is kiválasztásra kerül. Ez után az áru 

egy behordó szalag segítségével, a roppantó egységnél is beépített  kefés 

tisztítótérbe kerül ahol további léhaeltávolítás történik, szeleléssel, 

léhakihordással. A nagy százalékban készre tisztított fokhagyma, -  ezen 

"száraz" útját befejezve, kihordószalag segítségével vizes tárolóedénybe kerül, 

további feldolgozásra. 

E tárolóedényből 1 fő az árut a fokhagyma koptatóra viszi, ahol az 

erőteljesebben rátapadt léha eltávolítása történik. Az így elkészült áru a válogató 

asztalra kerül, ahol speciálisan kialakított válogató helyeken az asszonyok teljes 

egészében különválasztják a gerezdet. Az így elkészített teljesen kész szemeket 

egy utómosó szalagra juttatjuk, ahonnan teljes egészében tisztán hagyják el a 

gépegységet.  
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2. A berendezés az alábbi részegységekből áll:  

 Megnevezés                  db   kW 

 

1.  Roppantó, szelelő egységgel 1 2,20 

2.  Felhordó szalag 1 0,37 

3.  Léhakihordó szalag I. 1 0,55 

4.  Pörgető, léhaszegényítő 1 0,55 

5.  Kefés tisztító, szelelő egység 1 1,17 

6.  Léhakihordó szalag II. 1 0,55 

        7.  Száraz áru kihordószalag 1 0,25 

8. Fokhagyma koptató berendezés 1 0,37   

9. Tisztító asztal 2 - 

10. Fokhagyma mosó  1 0,18  

   

 Összesen: 6,19 
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2.1. Roppantó szelelő egység: 

Feladata a ráadagolt fokhagyma kíméletes roppantása, gerezdre bontása. 
 
Fő méretei: szélesség: 1250 mm  

          hosszúság: 3700 mm 

          magasság: 2000 mm 

Elektromos teljesítményigény: 0,55 + 0,75 + 0,9 = 2,2 kW 

Gyártási év: 2015. 
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2.2. Felhordó szalag: 

Feladata a roppantóból kikerülő gerezdek továbbítása a pörgető 

berendezésre. 

 
Fő méretei: szélesség: 600 mm  

          hosszúság: 2500 mm 

          magasság: 1000 mm 

Elektromos teljesítményigény: 0,37 kW 

Gyártási év: 2015. 
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2.3. Léhakihordó szalag I.: 

Feladata a roppantóból a szelelő által kifújt léha BIG-BAG zsákba 

továbbítása. 

 
Fő méretei: szélesség: 500 mm  

          hosszúság: 2500 mm 

          magasság: 2200 mm 

Elektromos teljesítményigény: 0,55 kW 

Gyártási év: 2015. 
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2.4. Pörgető, léhaszegényítő: 

Feladata a roppantott elegyből a léha és a mellékgyökérzet eltávolítása. 
 
Fő méretei: szélesség: 1250 mm  

          hosszúság: 2000 mm 

          magasság: 1700 mm 

Elektromos teljesítményigény: 0,55 kW 

Gyártási év: 2015. 
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2.5. Kefés tisztító, szelelő egység: 

Feladata a már egy soron megtisztított áru további kefés tisztítása, 

leválasztott léhájának szelelésével. 

 
Fő méretei: szélesség: 800 mm  

          hosszúság: 1400 mm 

          magasság: 1200 mm 

Elektromos teljesítményigény: 0,37 kW 

Gyártási év: 2017. 
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2.6. Léhakihordó szalag II.: 

Feladata a roppantóból a szelelő által kifújt léha BIG-BAG zsákba 

továbbítása. 

 
Fő méretei: szélesség: 500 mm  

          hosszúság: 2500 mm 

          magasság: 2200 mm 

Elektromos teljesítményigény: 0,55 kW 

Gyártási év: 2017. 
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2.7. Száraz árú kihordószalag: 

Feladata a "száraz" úton készre tisztított fokhagyma tárolóedénybe 
továbbítása. 
 
Fő méretei: szélesség: 400 mm  

          hosszúság: 1000 mm 

          magasság: 1000 mm 

Elektromos teljesítményigény: 0,25 kW 

Gyártási év: 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

2.8. Fokhagyma koptató berendezés: 

Feladata a fokhagyma gerezdre erőteljesebben rátapadt léha eltávolítása. 
 
Fő méretei: szélesség: 600 mm  

          hosszúság: 1000 mm 

          magasság: 1300 mm 

Elektromos teljesítményigény: 0,37 kW 

Gyártási év: 2015. 
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2.9. Tisztító asztal - 2 db: 

Feladata a fokhagyma gerezdek kézi válogatásának biztosítása. 
 
Fő méretei: szélesség: 600 mm  

          hosszúság: 2000 mm 

          magasság: 900 mm 

Gyártási év: 2016. - 1 db,  2017. - 2 db 
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2.7. Fokhagyma mosó: 

Feladata a készre hámozott fokhagyma utómosása. 
 
Fő méretei: szélesség: 800 mm  

          hosszúság: 2500 mm 

          magasság: 1500 mm 

Elektromos teljesítményigény: 0,18 kW 

Gyártási év: 2015. 
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